
Mein Systempartner.

Kiesel GmbH 

Baindter Straße 29 | 88255 Baienfurt 

T: +49 751 50 040 | E-Mail: info@kiesel.net | www.kiesel.net

Ihr Kontakt zu uns

Spezifi kationen Standard Maschine
G2200E / G2200E X-tra

Betriebsgewicht 2,2 t

Batterietyp Lithium-Ionen

Batteriekapazität 390 Ah

Max. Laufzeit 4,5 h

Onboard Ladegerät 230 V / 60 A

Ladezeit 5,5 h

Leistung Elektromotor Antrieb 6,5 kW

Leistung Elektromotor Hydraulik 12 kW

Max. Nutzlast 1,4 t (X-tra)
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Elektrisch angetriebene
Kompaktradlader

Sparen Sie 
bis zu 45% 

jährlich*

Zero
Emission

*Berechnung der Einsparung auf Basis der jährlichen Wartungs- und Betriebskosten zwischen 
Diesel und Elektromodell. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.kiesel.net/emotion

• 100% emissionsfrei

> Schont Mensch und Umwelt

> Reduziert die Lärmbelästigung

• Einsatz in geschlossenen Räumen, 
Tunneln, Umweltzonen oder lärm-
sensiblen Bereichen

> Maximale Einsatzflexibilität

• Positiver Beitrag im Kampf gegen 
den Klimawandel

> Reduziert Ihren CO2 Fußabdruck

• Investition in zukunftsorientierte 
Technologie

> Möglichkeit zur Inanspruchnahme 
 bundesweiter Fördergelder

Lernen Sie den neuen
E-Lader hier kennen! A
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Abbildung zeigt Modell mit Zusatzausstattung



G2200E
G2200E X-tra

Multifunktions-Joystick mit

proportionalem Schieberegler

LED Arbeitsscheinwerfer 

vorne und hinten

Klappbares Schutzverdeck Deluxe

(Durchfahrtshöhe < 2 m)

Jungheinrich

Batteriesystem

+ Onboard

Ladesystem

2 Elektromotoren

für Fahr- und 

Arbeitshydraulik

Individuelle 

Bereifungsoptionen

Wartungsfreies 

Knick-Pendelgelenk

StVZO Paket

> LED Front- und Heckbeleuchtung 

> TÜV Gutachten

1. Zusatzkreis serienmäßig

Hydraulischer Schnellwechsler

Anbaugerätevielfalt

> Perfekt abgestimmt 

 auf Maschine

Modern im Antrieb - 
bewährt in der Leistung

Kraftvoller Elektroantrieb

• Passender Fahrmodus für jeden Einsatz: INCH, ECO 
oder POWER

• Einziger elektrisch betriebener Radlader mit 
maximaler Schubkraft in jedem Fahrmodus: 100% 
Drehmoment sofort und jederzeit abrufbar für
perfektes Eindringen in das Schüttgut

• Berganfahrhilfe: verhindert das Zurückrollen 
am Berg

• Energierückgewinnungssystem: Verlängert die 
Laufzeit der Maschine 

Verschiedene Ladelösungen

• Onboard Ladegerät: Strom tanken direkt am 
Einsatzort

• Externes Ladegerät: 90% Ladung innerhalb einer 
Stunde möglich

Der Geräteträger

• Perfekt auf die Maschine abgestimmte Anbauge-
räte für zahlreiche Arbeiten machen die Maschine 
zum universellen Geräteträger

• Hydraulischer Schnellwechsler: An- und Abkoppeln 
des Anbaugeräts aus der Kabine heraus

Innovative Batterietechnologie 
und modernste Ladeverfahren

• Bewährte und qualitativ hochwertige Batterie-
technologie aus dem Hause Jungheinrich

>  Zuverlässig und langlebig

• Wartungsfrei

> Spart Kosten und Zeit

• Kein Memory-Effekt

> 100% Batteriekapazität über gesamte    
 Lebensdauer

• Jederzeit aufladbar im Vergleich zu herkömmlichen 
Batteriesystemen

> Verlängert die Lebensdauer

> Keine Schäden durch zwischenzeitliches Laden

• Drei Batterievarianten wählbar

> 260 Ah

> 390 Ah

> 520 Ah

> Individuell konfigurierbar

Innovative Batterietechnologie 
und modernste Ladeverfahren
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