
Stand: Juli 2015 - Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Die enthaltenen Angaben können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen

Modell
Baggerklasse (t)

Schnittbreite (mm)

Inhalt (m3)

Gewicht (Kg)

Schlagkraft (kg)

Frequenz (Hz)

Ölbedarf (l/min)

Arbeitsdruck (bar)

VDL 800 XLVDL 600 S VDL 600 MVDL 300 XS

5,5 - 8,5

600 

0,20

265

3400

42

40

180

1,6 - 2,6 

300

0,05

110

1200

42

25

180

18 - 25 

800 

0,60

720

6000

42 

90 

180

3 - 5,5 

600 

0,15

165

2800

42 

25 

180

VDL1400XXLVDL1000 XLVDL 400 M

18 - 25 

1000 

0,80

820 

7000

42

90

180

5,5 - 8,5 

400 

0,13

210

3000

42 

40 

180

26 - 40 

1400 

1,30

1800

8500

42 

90 

180

* zum Patent angemeldet

VDL 800 MVDL 400 XS

5,5 - 8,5

800 

0,30

320

4200

42

40

180

1,6 - 2,6

400 

0,07

120

1500

42

25

180 

VDL 600 LVDL 300 S

13 - 17

600 

0,33

410

4500

42

40

180 

3 - 5,5

300 

0,06

120

1800

42

25

180

VDL 800 LVDL 400 S

13 - 17

800 

0,46

500

5200

42

40

180 

3 - 5,5

400 

0,09

135

2200

42

25

180 

Verdichterlöffel * 
Eine ideale Ergänzung zu 
UAM Anbauverdichtern 
bietet die neue UAM 
Verdichterlöffel-Serie 
VDL300 bis VDL1400.

Die UAM Verdichterlöffel ermöglichen Aushub und 
Verdichtung ohne Werkzeugwechsel. Gerade, wenn 
kein vollhydraulischer Schnellwechsler am Trägergerät 
vorhanden ist, ist dies eine günstige Alternative für 
effiziente Bodenarbeiten. 

Besonders im Tiefbau, Kabel- und Kanalbau 
geeignet, um Böden aus- und wieder einzu-
bauen mit anschließender Verdichtung, ohne 
das Werkzeug wechseln zu müssen.

Bei Aushubarbeiten ist der Löffel starr verriegelt, im 
Verdichterbetrieb erfolgt die Schwingungsaufnahme über 
Gummi-Dämpfungselemente. Die Umschaltung hierfür 
erfolgt hydraulisch.
Die Verdichterlöffel sind In Breiten von 300-1400mm erhältlich.


