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SKID STEER
LADER DER KOMPAKTE 
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EINFÜHRUNG

STARKE EIGENSCHAFTEN
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DER ALLROUNDER IM TAGESGESCHÄFT:
DIE NEUEN GIANT SKIDSTEERS
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OPTIONEN
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SPEZIFIKATIONEN
   
TYPE SK212G SK202D SK252D
Betriebsgewicht ¹ 750 kg 795 kg 810 kg
Hubkraft 445 kg 445 kg 445 kg
Kipplast ² 434 kg 434 kg 434 kg
   
ABMESSUNGEN UND FAHRGESCHWINDIGKEIT   
Hubhöhe ² 2.100 mm 2.100 mm 2.100 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel 4.165 mm 4.165 mm 4.165 mm
Breite auf Serienbereifung 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm
Standardbereifung 22x11-8 All Ground 22x11-8 All Ground 22x11-8 All Ground 
Fahrgeschwindigkeit 0-6 km/h 0-7 km/h 0-7 km/h 
   
MOTOR Honda GX630 Kubota D722 Kubota D902 
Zylinder 2 3 3  
Motorleistung  21 PS / 15,5 kW 20 PS / 15 kW 25 PS / 17,5 kW 
Motortyp Benzin Diesel Diesel  
Kraftstofftankinhalt 21 L 21 L 21 L 
Hydrauliköltankinhalt 42 L 42 L 42 L
   
ANTRIEB   
Fahrantrieb Hydrostatischer Allradantrieb Hydrostatischer Allradantrieb Hydrostatischer Allradantrieb
Differential 4WD 4WD 4WD 
Final drive 4 kräftige Parker Radmotoren  4 kräftige Parker Radmotoren  4 kräftige Parker Radmotoren 
Fahrhydraulik 35 ltr/min (180 bar) 35 ltr/min (180 bar) 35 ltr/min (180 bar) 
Arbeitshydraulik 35 ltr/min (180 bar) 35 ltr/min (180 bar) 35 ltr/min (180 bar) 

SERIENAUSSTATTUNG   

Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) mechanisch 
bedient nach vorne 30 l/min Std Std Std
Hüftbügel verstellbar Std Std Std
Arretierung für erste doppeltwirkende Funktion, einseitig Std Std Std
Hubarm mit Parallelführung Std Std Std

Verstellbarer, gefederter Fahrerstand Std Std Std
Handgas Std Std Std
Ölkühler Std Std Std
Kranösen Std Std Std

1 Gemessen mit Erdbauschaufel    2 Gemessen mit Gegengewicht und Fahrer ± 65 kg   

ABMESSUNGEN
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Gemessen mit Serienbereifung.

2.100 mm
41°
39°

321 mm
max Ø 590 mm
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SOFT BRAKE

HYDRAULISCHEN SCHNELWECHSEL

ZAHNRADDOPPELPUMPE

REIFEN
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S 434 KG
T 445 KG
U 271 KG
V 195 KG

W 980 KG
X 434 KG
Y 279 KG

KIPPLASTEN

ANBAUGERÄTE
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                ORIGINALTEILE

                 AUSBILDUNG
 

                 SERVICE & SUPPORT

HÄNDLER-NETZWERK

TOBROCO-GIANT
WELTWEIT

Länder mit GIANT Händlern

0706

EINE MASCHINE
FÜR ALLE IHRE ARBEITEN!

                  
STRASSENBAU LANDWIRTSCHAFT

                  BAUWIRTSCHAFT & ABBRUCH PFERDEHALTUNG

                  FORSTWIRTSCHAFT KOMMUNEN

                  MATERIALTRANSPORT BAUMSCHULEN

                  WINTERDIENST GALABAU
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ALLE MODELLE

SK-SERIE

B-SERIE

D-SERIE E-SERIE TELE

V-SERIE TELE T-SERIE

A-SERIE C-SERIE

E-SERIE

G4500

G3500

V-SERIE

A-SERIE TELE

Stage V ready


