KIESEL

Mein Systempartner.

Zum Produkt

Technisches Datenblatt

Abbruchzangen

darda

Mit hydraulischem Drehmotor oder frei

drehend Zylinder gekapselt, geschitzt mit

Druckiibersetzer fir Arbeiten bei 500
Brechzshne und Schneidmesser bar (bis zu 70 Tonnen Brechkraft)

austauschbar

IHRE VORTEILE

Unerreichte Brechkraft Maximale Produktivitat

Der Druckiibersetzer erzeugt einen Arbeitsdruck von ca. 500 bar, Grope Offnungsweite fiir grope Materialstarken, schneiden nahezu alles,
unabhdngig vom Betriebsdruck des Trdgergerats. was ins Gebiss passt.

Absolut flexibel Geringe Servicezeiten

Der Druckilbersetzer arbeitet unabhdngig vom Maschinendruck, fir jeden Verschleifteile vor Ort austauschbar.

Mini- und Kompaktbagger geeignet.

Technische Daten

€Cc260 cc340 cca40 ccaso cCc580 cc700
Bis 12t 27t 45t 6t 9t 15t
ohne Kopfplatte 74 kg 150 kg 235 kg 275 kg 360 kg 600 kg
Pmax. 270 bar 270 bar 250 bar 250 bar 250 bar 270 bar
Oldurchfluss 30I/min 1001/min 1001/min 1001/min 1001/min 1501/min
Vorderzahn 22t 37t 44t 50t 54t 70t
Von - 15t 25t 4t 55t Tt

Stand: 07/2026. Druckfehler und Anderungen vorbehalten



