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Wartungsarm
Die Motorwartung entfällt. Der elektrische Antriebsstrang und die Batterien
sind wartungsfrei und die täglichen Kontrollen gering. Das spart Zeit und
Kosten.

Leistungsstark
Arbeiten ohne Leistungseinbußen. Elektrische Verbraucher werden aus der
Batterie gespeist. Die volle Motorkraft steht für den Betrieb der Hydraulik
zur Verfügung.

Emissionsfrei
Abgase und Motorengeräusche entfallen fast vollständig. Für ein
gesundheitsförderndes Arbeiten auf der Baustelle und nachhaltigere
Baustellen.

Komfortabel wie im ZX135
Gleiche Kabine – und somit gleicher Komfort wie im ZX135-7: Der
luftgefederte und beheizbare Grammer Komfortsitz absorbiert Stöße und
wärmt an kalten Wintertagen.

6 h volle Leistung
Der ZE135 arbeitet pro Vollladung durchschnittlich 6 Stunden. Im Schnelllade-
Modus ist er nach zirka 2 Stunden einsatzbereit.

Technische Daten

ZE135

Betriebsgewicht 14.550 kg

Motorleistung 74 kW

Batteriekapazität 300 kWh

Batteriespannung 800 V

Batterietyp Lithium-Ionen

Durchschnittliche Laufzeit 5,5 h

Ladeleistung CCS2 150 kW

Ladeleistung CEE 2x 63A 88 kW

Ladedauer CCS2 135 min

Ladedauer CEE 2x 63A 165 min

Pumpenfördermenge 2x 117 l/min

Löffelvolumen 0.6 - 0.81 m³

Elektrobagger

Raupenbagger
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