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Komfortabler Arbeitsplatz
Neue Kabine mit Premium Grammersitz, Entertainmentsystem und
feinfühliger elektrohydraulischer Vorsteuerung.

Effizientes Kraftpaket
Der Drehmomentwandler mit serienmäßiger Lock-Up Kupplung sorgt für
maximale Vorschubkraft.

Zuverlässig und robust
Qualität „Made in Japan“ mit hoher Fertigungstiefe sorgt für geringste
Ausfallzeiten und hohen Wiederverkaufswert.

Höchste Sicherheit
Das Hitachi Aerial Angel®-Kamerasystem und das integrierte Heckradar
sorgen für Sicherheit auch in unübersichtlichen Situationen.

Integriertes Wiegesystem
Der Hitachi Payload Checker (Kontrollwaage) ermöglicht produktive und
präzise Ladevorgänge.

Vernetzt
Telematiksystem mit Hitachi OwnerSite und ConSite 5 Jahre kostenfrei,
inklusive offener API-Schnittstelle (AEMP2.0 und ISO15143-3).

Technische Daten

ZW220-7 ZW250-7 ZW310-7

Betriebsgewicht 18190 - 19450 kg 20410 - 20920 kg 24390 - 24710 kg

Motorleistung 157 kW 188 kW 233 kW

EU Abgasstufe Stufe V Stufe V Stufe V

Pumpenfördermenge 275 l/min 275 l/min 300 l/min

Schaufelvolumen 3,3 m³ 3,6 m³ 4,3 m³

Schaufeldrehpunkt 4.080 mm 4.190 mm 4.425 mm

Kipplast geknickt 13.490 kg 13.935 kg 16.040 kg

Reifengröße 23.5R25 23.5R25 26.5R25

Radlader

18 - 33 Tonnen

ZW310-7

Stand: 12/2025. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.


