
Technisches Datenblatt

IHRE VORTEILE

Effektives Ausbringen
Effizientes Verteilen und Nivellieren von Kies, Schotter und mehr.

Robustes Design
Keine hervorstehenden Teile, stabile Konstruktion.

Technische Daten

AVB24-2500-KPL AVB24-2500-KPL AVB8-1800-KPL AVB8-2100-KPL

Passender MTC
ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC,
ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC,
ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC

ZX180LC-7 MTC, ZX210LC-7 MTC,
ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC,
ZX250LCN-7 MTC, ZX180W-7 MTC,
ZX220W-7 MTC

ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-
6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC,
55U-6 MTC, 63US-6 MTC

ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC,
ZX95US-7 MTC, ZX95W-7 MTC,
65USB-6 MTC

OQR-Aufnahme OQR65 OQR70/55 OQR40 OQR45

Gewicht 420 kg 420 kg 236 kg 272 kg

Baubreite 2.500 mm 2.500 mm 1.800 mm 2.100 mm

KTEG 360° Planierbalken

Stand: 03/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.


