
Technisches Datenblatt

Technische Daten

KPL02-700 KPL02-800 KPL03-800 KPL03-900 KPL03-1000

Baggerdienstgewicht 1 - 1.8 t 1 - 1.8 t 1.6 - 2.6 t 1.6 - 2.6 t 1.6 - 2.6 t

Schnittbreite 700 mm 800 mm 800 mm 900 mm 1.000 mm

Gewicht 52 kg 59 kg 75 kg 84 kg 93 kg

Inhalt 51 l 58 l 81 l 94 l 107 l

KPL04-900 KPL04-1000 KPL04-1100 KPL04-1200 KPL05-1000 KPL05-1100 KPL05-1200 KPL05-1300

Baggerdienstgewicht 2.6 - 3.5 t 2.6 - 3.5 t 2.6 - 3.5 t 2.6 - 3.5 t 3.5 - 5 t 3.5 - 5 t 3.5 - 5 t 3.5 - 5 t

Schnittbreite 900 mm 1.000 mm 1.100 mm 1.200 mm 1.000 mm 1.100 mm 1.200 mm 1.300 mm

Gewicht 95 kg 105 kg 116 kg 127 kg 121 kg 133 kg 145 kg 157 kg

Inhalt 122 l 138 l 154 l 172 l 175 l 195 l 215 l 235 l

KPL06-1000 KPL06-1100 KPL06-1200 KPL06-1300 KPL08-1000 KPL08-1100 KPL08-1200 KPL08-1300

Baggerdienstgewicht 4.8 - 6 t 4.8 - 6 t 4.8 - 6 t 4.8 - 6 t 6 - 8 t 6 - 8 t 6 - 8 t 6 - 8 t

Schnittbreite 1.000 mm 1.100 mm 1.200 mm 1.300 mm 1.000 mm 1.100 mm 1.200 mm 1.300 mm

Gewicht 137 kg 150 kg 163 kg 176 kg 176 kg 194 kg 212 kg 230 kg

Inhalt 205 l 230 l 255 l 290 l 245 l 275 l 305 l 335 l

Profillöffel

doppelt verjüngte Seitenteile

Seitenschneide und Boden in HB400

Messer in HB500

Stand: 03/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



KPL10-1200 KPL10-1300 KPL10-1400 KPL10-1500 KPL15-1400 KPL15-1500 KPL15-1600

Baggerdienstgewicht 10 - 12 t 10 - 12 t 10 - 12 t 10 - 12 t 11 - 15 t 11 - 15 t 11 - 15 t

Schnittbreite 1.200 mm 1.300 mm 1.400 mm 1.500 mm 1.400 mm 1.500 mm 1.600 mm

Gewicht 270 kg 293 kg 316 kg 339 kg 405 kg 434 kg 463 kg

Inhalt 400 l 445 l 490 l 535 l 570 l 620 l 670 l

KPL19-1500 KPL19-1600 KPL19-1700 KPL23-1500 KPL23-1600 KPL23-1700 KPL23-1800

Baggerdienstgewicht 15 - 19 t 15 - 19 t 15 - 19 t 19 - 23 t 19 - 23 t 19 - 23 t 19 - 23 t

Schnittbreite 1.500 mm 1.600 mm 1.700 mm 1.500 mm 1.600 mm 1.700 mm 1.800 mm

Gewicht 515 kg 549 kg 583 kg 610 kg 651 kg 692 kg 733 kg

Inhalt 720 l 780 l 840 l 830 l 900 l 970 l 1.040 l

KPL28-1800 KPL28-1900 KPL28-2000 KPL35-1800 KPL35-2000 KPL35-2200

Baggerdienstgewicht 23 - 29 t 23 - 29 t 23 - 29 t 29 - 40 t 29 - 40 t 29 - 40 t

Schnittbreite 1.800 mm 1.900 mm 2.000 mm 1.800 mm 2.000 mm 2.200 mm

Gewicht 912 kg 963 kg 1.014 kg 1.210 kg 1.345 kg 1.480 kg

Inhalt 1.200 l 1.290 l 1.380 l 1.400 l 1.600 l 1.800 l

Stand: 03/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.


